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Bluetooth 버전 4.1, 멀티포인트

코덱 AAC, SBC, Modified SBC

프로파일 핸즈프리, 헤드셋, A2DP, AVCRP, SPP

유효 범위 10 m (30 ft)

재생시간 8 시간* (이어폰에 4 시간 + 포함된 충전 클립에 
추가 4 시간)

대기시간 110 시간*

DC 전원 DC 5V 500mA

충전 시간 2.5 시간

빠른 충전 20분 = 이어폰 재생시간 1 시간 + 충전 클립 추가 재
생시간 1 시간

크기 23 x 13 mm 이어폰 크기, 490 mm 코드 길이

무게 약 13 g

* �사용 조건에 따라 재생시간과 대기시간이 다를 수 있습니다. MySound (마이사운드) 
앱을 통해 사운드 프로파일에 베이스를 추가로 설정할 경우 재생시간이 감소합니다.



40



41

FCC ID: XX8-F5 / IC ID: 20358-F5 MSIP-CRM-JL3-F5 204-620128 CCAK16LP1110T0

FCC 고지:

본 기기는 FCC 규정 파트 15를 준수합니다. 기기 작동에 적용되는 두 가지 조건은 다음과 같습니다. (1) 본 기기는 유해한 간섭 

전파를 유발하지 않는다. (2) 본 기기는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 반드시 허용한다. 본 

장비를 변경 또는 개조할 경우 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한이 무효화될 수 있습니다. 배터리는 재활용됩니다. 배터리를 불 

속에 폐기하지 마세요. 배터리가 폭발할 수 있습니다. 

NCC 고지:

Administrative Regulations on Low Power Radio Waves Radiated Devices(저전력 무선 파형 방사 장치에 대한 관리 규정):

제12조 - NCC의 허가 없이 어떠한 회사, 기업 또는 사용자도 승인된 저전력 무선 주파수 장치의 주파수를 변경하거나 전송 전력을 

높이거나 원래의 특성 및 성능을 변경할 수 없습니다. 제14조 - 저전력 무선 주파수 장치는 항공기 보안에 영향을 주거나 합법적인 

통신을 방해해서는 안 됩니다. 이러한 일이 발생하는 경우, 사용자는 간섭 현상이 없어질 때까지 해당 장치의 사용을 즉각적으로 

중지해야 합니다. 합법적인 통신이란 통신법에 따라 운영되는 무선 통신을 의미합니다. 저전력 무선 주파수 장치는 반드시 합법적인 

통신이나 ISM 라디오파 방사선 장치의 간섭을 허용할 수 있어야 합니다.

유럽-EU 적합성 선언

이 장치는 Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment(유무선통신기기) 지침 1999/5/EC를 준수합니다.

이 장치는 다음의 표준을 준수합니다.

요구사항 적용 지침

Art.3.1(a) Health EN 62479:2010

Art.3.1(a) Safety
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:201
1+A2:2013

Art.3.1(b) EMC
EN301489-1 V1.9.2
EN301489-17 V2.2.1

Art.3.2 Radio EN 300328 V1.9.1




